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Zalety:

Cicha praca.
Energooszczednoscé.
Nowoczesna konstrukcja.
Specjalnie zaprojektowany wirnik,

zapewniajgcy maksymalng sprawnos¢ pompy.

Przezroczysta koncowka krééca ssgcego

umozliwiajgca kontrole stanu zanieczyszczenia filtru.

tatwy demontaz filtra i czyszczenie.
Bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne,

specjalnie zaprojektowane, aby skutecznie chronic
metalowe czesci silnika przed kontaktem z woda.

Nie wymaga konserwaciji.

Cichobiezna pompa monoblokowa,
pozioma , jednostopniowa,
odsrodkowa, samozasysajaca

z siatkowym filtrem wstepnym.

Do techniki basenowej.

Zastosowania:
Cyrkulacja i filtrowanie wody w Srednich
i duzych basenach kagpielowych.

Wykonanie materiatlowe:

Obudowa pompy, korpus,

stopa mocujgca, wirnik, dyfuzor

z technicznego polimeru.

Wat silnika ze stali nierdzewnej AISI 431.
Specjalne uszczelnienie mechaniczne
ze stali nierdzewnej AlS| 316.

Obudowa silnika z aluminium.

Uszczelka z NBR.

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.
Stopien ochrony IP 55.

Klasa izolacji F.

Praca ciggfa.

Silniki jednofazowe z wbudowanym
zabezpieczeniem termicznym.
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SILENS2 7518 45 38 | 22 1,0 1,0 | 055 | 075 | 25 110 132 [ 128 | 10 | 55 203155 203160
SILENS210024 | 7 48 | 28 1,5 16 | 092 | 1,25 | 25 150 165 | 16 | 142 | 10 | 4 203156 203161
v
SILENS215029 | 85 53 31 1,9 19 | 11 | 15 | 25 180 £ 185|182 | 165| 13 | 82 | 55 203157 203162
SILENS220031 | 97 | 65 38 22 22 | 15 | 20 | 30 | 200 195 (191 | 18 | 15 | 111 | 9 | 63 203158 203163
SILENS230036 | 12,5 | 86 5 28 | 26 | 22 | 30 | 60 | 240 215 | 21 [ 199 | 18 | 149 | 129 | 103 | 5 203159 203164
*Objetos¢ basenu [ m3 ] : Biorgc pod uwage obieg wody przez 8 godzin / dzien.
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Model A B C D E F G H 1 Kg [m]
SILENS27518 | 623,5 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | @13 | 2%+ | 32655 | 14 L
-
SILENS210024 | 623,5 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | @13 | 2%+ | 3265 | 15 20
SILENS215029 | 623,5 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | @13 | 2%+ | 3265 | 18 ] ™~
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SILENS220031 | 623,5 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | @13 | 2%+ | 3265 | 21 -
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SILENS230036 | 623,5 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | @13 | 2%+ | 3265 | 23 15 \\
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