
3” WPS; 3” WPS - CP

Pompa

www.belsan.pl

Sposób instalacji
przetwornicy częstotliwości. typu 3”WPS

Pompa

typu 3”WPS - CP

Pompa głębinowa, wielostopniowa,
odśrodkowa, z zaworem zwrotnym.

Pompy wyposażone są w przetwornice częstotliwości

oDo wody czystej o temperaturze do 30 C.

Zastosowanie: Woda surowa,
pitna uzdatniona, wody mineralne itp.
nie zawierające domieszek
włóknistych i ścierających.
Dopuszczalna zawartość piasku
w pompowanej wodzie do 50g/m3

Nieduże instalacje rolnicze i domowe
w gospodarstwach wiejskich i w małej gastronomii.

Wykonanie materiałowe:

Pompa 3”WPS- stała prędkość

Pompa 3”WPS-CP stałe ciśnienie ustawiane
na falowniku.

93

Kraj produkcji Belgia

Przyłącze tłoczne 1 ¼”
ze stali nierdzewnej; 
obudowa zewnętrzna,
wał, wirniki i dyfuzory
filtr, korpus, osłona kabla, 
stojan silnika
ze stali nierdzewnej ANSI 304;

Certyfikaty i atesty :
CE, PZH. 
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Pole charakterystyki 3” WPS 1; 3” WPS - CP1

Wymiary i ciężar 3” WPS 1; 3” WPS - CP1

ompy

Typ Pompy Ilość
stopni

Moc P2 Wymiary Ciężar Zestwa
CiężarWymiary

BELSAN Sp. z o.o.

04-461

tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52
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Pole charakterystyki 3” WPS 2; 3” WPS - CP2

Wymiary i ciężar 3” WPS 2; 3” WPS - CP2

Typ Pompy Ilość
stopni

Moc P2 Wymiary Ciężar
Wymiary

Zestwa
Ciężar

BELSAN Sp. z o.o.

04-461

tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52
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Pole charakterystyki 3” WPS 3; 3” WPS - CP3

Wymiary i ciężar 3” WPS 3; 3” WPS - CP3

Typ Pompy Ilość
stopni

Moc P2 Wymiary Ciężar
Ciężar

Zestwa
Wymiary

BELSAN Sp. z o.o.

04-461

tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52
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Pole charakterystyki 3” WPS 5; 3” WPS - CP5

Wymiary i ciężar 3” WPS 5; 3” WPS - CP5

Typ Pompy Ilość
stopni

Moc P2 Wymiary Ciężar
Wymiary Ciężar

Zestwa

BELSAN Sp. z o.o.

04-461

tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52
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