


Q m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 4,5 5,7 6 9 10,5 15 19,8

1~ 3~ l/min 0 10 20 30 40 50 55 75 95 100 150 175 250 330

kW A µF A DN

AJ 3.37 0,37 2,6 12 1,2 30 28 25 21 16 11 8

AJ 5.60 0,6 4,1 16 1,4 1” 50 47 42 35 28 18 13

AJ 7.90 0,9 5,8 20 2,1 70 63 54 44 34 22 15

H - meters

A 40.60 0,6 4,6 16 1,8 47 44 41 37 33 29 26 15

A 60.90 0,9 6,0 20 2,3 1”¼ 60 57 53 49 45 40 38 26

A 80.130 1,3 8,4 30 3,0 85 82 77 72 66 59 55 37
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Q m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 4,5 5,7 6 9 10,5 15 19,8

1~ 3~ l/min 0 10 20 30 40 50 55 75 95 100 150 175 250 330

kW A µF A DN

AC 4.110 1,1 10 40 3,9 53 52,5 51,5 50 49 48 47 44 40 39 23 14

AC 5.150 1,5 12 50 4,6 1”½ 65 64 63 62 60 58 57 54 49 48 31 18

AC 6.220 2,2 14 50 5,0 77 75 74 72 70 68 67 63 56 55 35 21

AB 3.150 1,5 11 50 3,6 36 35,5 35 34,5 34 33 31 32 30 29 26 24 16 6

AB 4.220 2,2 12 50 4,2 2” 46 45,5 45 44,5 44 43 42 41 40 39 35 33 24 9

AB 5.300 3,0 - - 6 57 56,5 56 55,5 55 54 53 52 50 49 44 41 30 13

H - meters
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Lp. PODZESPÓŁ MATERIAŁ 

1 Piasta łożyska Żeliwo 

2 Łożysko Stal 

3 Uszczelnienie mechaniczne – 
element stały 

Kauczuk nitrylowy  
/ Ceramika 

4 Uszczelnienie mechaniczne – 
element ruchomy 

Stal grafitowa 

5 Podpora piasty łożyska Noryl 

6 Rotor / Wał Stal i aluminium  
/ Stal nierdzewna 

7 Łożysko Stal 

8 Uszczelka Kauczuk nitrylowy 

9 Obudowa silnika Stal nierdzewna 

10 Stator - 

11 Górny wspornik silnika Aluminium 

12 Kondensator - 

13 Przyłącze tłoczne Stal nierdzewna 

14 Kabel zasilający Neopren 

15 Pokrywa górna Noryl 

16 Dyfuzor wstępny Noryl 

17 Wirnik Stal nierdzewna 

18 Zgrzewana pokrywa dyfuzora Noryl 

19 Tuleja wirnika Noryl 

20 Pokrywa dyfuzora  Noryl 

21 Zewnętrzna osłona silnika Stal nierdzewna 

22 Filtr zasysający Stal nierdzewna 

23 Pływak na kablu Plastik / Neopren 

 



A ØB ØC Kg

AJ 3.37 371 8,5

AJ 5.60 427 1” 114 10,5 50

AJ 7.90 483 12,0

A 40.60 442 12,5

A 60.90 481 1”¼ 130 13,0 50

A 80.130 549 16,0

AC 4.110.1 486

1”½ 152

21,0

50

AC 4.110.3 444 20,5

AC 5.150.1 523 22,0

AC 5.150.3 492 21,5

AC 6.220.1 561 23,5

AC 6.220.3 520 23,0

AB 3.150 497

2” 152

22,0

50
AB 4.220.1 546 23,5

AB 4.220.3 532 23,0

AB 5.300 591 25,0

TYP WYMIARY  [ mm ] CIĘŻAR PALETA 

C 

Ilość  

sztuk 
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