
Drainex 100

Pompa monoblokowa, zatapialna
do gnojowicy i cieków bytowych
z wirnikiem typu Vortex. Maksymalna
wielko  zanieczyszcze  sta ych
t oczonych przez pomp  do 34 mm.

Zastosowania: 
Woda zanieczyszczona, gnojowica i 
cieki bytowe. 

Do monta u w zbiornikach 
przepompowni cieków i do instalacji 
kanalizacyjnych.

Wykonanie materia owe:
Korpus pompy, przy cze t oczne
i górna pokrywa z eliwa.
Wirnik z mosiądzu.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne z 
grafitu i ceramiki.
Obudowa silnika i uchwyt transportowy 
ze stali nierdzewnej AISI 304.

Silnik:
Asynchroniczny, dwupolowy
Stopie  ochrony IP 68
Klasa izolacji F
Praca ci g a
Silniki jednofazowe z wbudowanym 
wy cznikiem termicznym.
Drainex 100: bez wy cznika
p ywakowego,
Drainex 100 A: z 
p ywakowym.

Zalety:
Cicha praca.
Energooszcz dno . Nowoczesna 
konstrukcja. Bezobs ugowe, podwójne 
uszczelnienie mechaniczne
z komor  olejow .
Nie wymaga konserwacji. 
Automatyczne sterowanie
za pom c  wy cznika p ywakowego.
Silniki jednofazowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem termicznym. 
Mo liwo  pracy
w po czeniach ró noleg ych. 
Praca ci g a.

Certyfikaty:
ISO 9001, CE.
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Drainex 100

A B C D Kg

Drainex 100 138 407 300 11/4” 11
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P1 (kW)

1~     3~
kW HP μF

A
1~ 3~

230 V   230 V  400 V

Drainex 100M 3.4 0.75 0.75 1.0 12

Drainex 100M A 3.4 0.75 0.75 1.0 12
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